
KaLEIDOS

DA PARETE

K Sauna Linear
Lampada da parete a incasso ideale per bagni o ambienti termali, ma utilizzabile come segnapasso per 
qualsiasi ambiente. Sorgente luminosa costituita da 16 Led da 0.1W. La struttura è realizzata in alluminio 
e acciaio inossidabile 304. Disponibile anche in versione RGB.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 220-240V AC
N° Led: 16x0.1W
IP 54

DIMENSIONI
Larghezza: 116 mm
Altezza: 172 mm
Profondità: 105 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K 

COLORI FINITURE:
Acciaio

K Sauna Squared
Lampada da parete a incasso ideale per bagni o ambienti termali, ma utilizzabile come segnapasso per 
qualsiasi ambiente. Sorgente luminosa costituita da 9 Led da 0.1W. La struttura è realizzata in alluminio e 
acciaio inossidabile 304. Disponibile anche in versione RGB.

K Sauna Squared 16
Lampada da parete a incasso ideale per bagni o ambienti termali, ma utilizzabile come segnapasso per 
qualsiasi ambiente. Sorgente luminosa costituita da 16 Led da 0.1W. La struttura è realizzata in alluminio 
e acciaio inossidabile 304. Disponibile anche in versione RGB.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 100-240V AC
N° Led: 16x0.1W
IP 54

DIMENSIONI
Larghezza: 70 mm
Altezza: 70 mm
Profondità: 50 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K 

COLORI FINITURE:
Alluminio cromato

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 100-240V AC
N° Led: 9x0.1W
IP 54

DIMENSIONI
Larghezza: 70 mm
Altezza: 70 mm
Profondità: 50 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K 

COLORI FINITURE:
Alluminio cromato



KaLEIDOS

DA PARETE

K W-Rond
Lampada da parete a incasso ideale per bagni o ambienti termali, ma utilizzabile come segnapasso per 
qualsiasi ambiente. Sorgente luminosa costituita da 14 Led da 0.1W. La struttura è realizzata in alluminio 
in due versioni: con cornice rotonda o quadrata. Disponibile anche in versione RGB. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 220-240V AC
N° Led: 14x0.1W
IP 44

DIMENSIONI
Diametro: 121 mm
Profondità: 66 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K

COLORI FINITURE:
Alluminio, Nero

K W-Carré
Lampada da parete a incasso ideale per bagni o ambienti termali, ma utilizzabile come segnapasso per 
qualsiasi ambiente. Sorgente luminosa costituita da 14 Led da 0.1W. La struttura è realizzata in alluminio 
in due versioni: con cornice rettangolare o quadrata. Disponibile anche in versione RGB.

K Wally
Lampada da parete a incasso ideale come segnapasso per qualsiasi ambiente. Sorgente luminosa costi-
tuita da 1 Led da 4W. La struttura è realizzata in alluminio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 100-240V AC
N° Led: 1x4W
IP 54

DIMENSIONI
Larghezza: 100 mm
Altezza: 100 mm
Profondità: 50 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K 

COLORI FINITURE:
Alluminio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 100-240V AC
N° Led: 14x0.1W
IP 44

DIMENSIONI RETTANG.
Larghezza: 90 mm
Altezza: 230 mm
Profondità: 95 mm

DIMENSIONI QUADR.
Larghezza: 135 mm
Altezza: 135 mm
Profondità: 95 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K

COLORI FINITURE:
Alluminio cromato



KaLEIDOS

LAMPADE INDUSTRIALI

K HighBay 30
Questi proiettori sono adatti per l’illuminazione di capannoni industriali, parcheggi indoor, garages, centri 
commerciali ed in generale per tutti i locali di altezza superiore ai 3 metri. Riflettore diffondente in 
alluminio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 90-265V AC 50/60Hz
N° Led: 1x30W
Angolo fascio luminoso: 120°
Flusso luminoso: 2000 lm
IP 65

DIMENSIONI
Diametro: 500 mm
Altezza: 366 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K

COLORI FINITURE:
Alluminio

K HighBay 50
Questi proiettori sono adatti per l’illuminazione di capannoni industriali, parcheggi indoor, garages, centri 
commerciali ed in generale per tutti i locali di altezza superiore ai 3 metri. Riflettore diffondente in 
alluminio.

K HighBay 80
Questi proiettori sono adatti per l’illuminazione di capannoni industriali, parcheggi indoor, garages, centri 
commerciali ed in generale per tutti i locali di altezza superiore ai 3 metri. Riflettore diffondente in 
alluminio.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 90-265V AC 50/60Hz
N° Led: 1x80W
Angolo fascio luminoso: 120°
Flusso luminoso: 6200 lm
IP 65

DIMENSIONI
Diametro: 500 mm
Altezza: 434 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K 

COLORI FINITURE:
Alluminio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 90-265V AC 50/60Hz
N° Led: 1x50W
Angolo fascio luminoso: 120°
Flusso luminoso: 3500 lm
IP 65

DIMENSIONI
Diametro: 500 mm
Altezza: 388 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K

COLORI FINITURE:
Alluminio



KaLEIDOS

LAMPADE INDUSTRIALI

K HighBay 100
Questi proiettori sono adatti per l’illuminazione di capannoni industriali, parcheggi indoor, garages, centri 
commerciali ed in generale per tutti i locali di altezza superiore ai 3 metri. Riflettore diffondente in 
alluminio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 90-265V AC 50/60Hz
N° Led: 1x100W
Angolo fascio luminoso: 120°
Flusso luminoso: 7500 lm
IP 65

DIMENSIONI
Diametro: 500 mm
Altezza: 460 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K

COLORI FINITURE:
Alluminio

K HighBay 120
Questi proiettori sono adatti per l’illuminazione di capannoni industriali, parcheggi indoor, garages, centri 
commerciali ed in generale per tutti i locali di altezza superiore ai 3 metri. Riflettore diffondente in 
alluminio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 90-265V AC 50/60Hz
N° Led: 1x120W
Angolo fascio luminoso: 120°
Flusso luminoso: 9000 lm
IP 65

DIMENSIONI
Diametro: 500 mm
Altezza: 467 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K

COLORI FINITURE:
Alluminio



KaLEIDOS

LAMPADE INDUSTRIALI

K RoundBay 30
Questi proiettori sono adatti per l’illuminazione di capannoni industriali, parcheggi indoor, garages, centri 
commerciali ed in generale per tutti i locali di altezza superiore ai 3 metri. Riflettore diffondente in 
alluminio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 90-265V AC 50/60Hz
N° Led: 1x30W
Angolo fascio luminoso: 45°
Flusso luminoso: 1800 lm
IP 65

DIMENSIONI
Diametro: 420 mm
Altezza: 480 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K

COLORI FINITURE:
Alluminio

K RoundBay 50
Questi proiettori sono adatti per l’illuminazione di capannoni industriali, parcheggi indoor, garages, centri 
commerciali ed in generale per tutti i locali di altezza superiore ai 3 metri. Riflettore diffondente in 
alluminio.

K RoundBay 80
Questi proiettori sono adatti per l’illuminazione di capannoni industriali, parcheggi indoor, garages, centri 
commerciali ed in generale per tutti i locali di altezza superiore ai 3 metri. Riflettore diffondente in 
alluminio.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 90-265V AC 50/60Hz
N° Led: 1x80W
Angolo fascio luminoso: 45°
Flusso luminoso: 6000 lm
IP 65

DIMENSIONI
Diametro: 420 mm
Altezza: 548 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K 

COLORI FINITURE:
Alluminio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 90-265V AC 50/60Hz
N° Led: 1x50W
Angolo fascio luminoso: 45°
Flusso luminoso: 3400 lm
IP 65

DIMENSIONI
Diametro: 420 mm
Altezza: 494 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K

COLORI FINITURE:
Alluminio



KaLEIDOS

LAMPADE INDUSTRIALI

K RoundBay 100
Questi proiettori sono adatti per l’illuminazione di capannoni industriali, parcheggi indoor, garages, centri 
commerciali ed in generale per tutti i locali di altezza superiore ai 3 metri. Riflettore diffondente in 
alluminio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 90-265V AC 50/60Hz
N° Led: 1x100W
Angolo fascio luminoso: 45°
Flusso luminoso: 7400 lm
IP 65

DIMENSIONI
Diametro: 420 mm
Altezza: 574 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K

COLORI FINITURE:
Alluminio

K RoundBay 120
Questi proiettori sono adatti per l’illuminazione di capannoni industriali, parcheggi indoor, garages, centri 
commerciali ed in generale per tutti i locali di altezza superiore ai 3 metri. Riflettore diffondente in 
alluminio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 90-265V AC 50/60Hz
N° Led: 1x120W
Angolo fascio luminoso: 45°
Flusso luminoso: 8800 lm
IP 65

DIMENSIONI
Diametro: 420 mm
Altezza: 581 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K

COLORI FINITURE:
Alluminio



KaLEIDOS

PROIETTORI

K Flood 10
Questi proiettori di potenza sono adatti per l’illuminazione di aree interne o esterne come gallerie, musei, 
stand fieristici, negozi o teatri. Corpo illuminante costruito in alluminio e resistente all’acqua e alla polvere.

K Flood 12
Questi proiettori di potenza sono adatti per l’illuminazione di aree interne o esterne come gallerie, musei, 
stand fieristici, negozi o teatri. Corpo illuminante costruito in alluminio e resistente all’acqua e alla polvere.

K Flood 20
Questi proiettori di potenza sono adatti per l’illuminazione di aree interne o esterne come gallerie, musei, 
stand fieristici, negozi o teatri. Corpo illuminante costruito in alluminio e resistente all’acqua e alla polvere.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz
N° Led: 1x10W
Angolo fascio luminoso: 120°
Flusso luminoso: 800-900 lm
IP 65

DIMENSIONI
Larghezza: 110 mm
Altezza: 82 mm
Profondità: 77 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K

COLORI FINITURE:
Alluminio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz
N° Led: 12x1W
Angolo fascio luminoso: 60°
Flusso luminoso: 960 lm
IP 44

DIMENSIONI
Larghezza: 116 mm
Altezza: 132 mm
Profondità: 90 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K

COLORI FINITURE:
Alluminio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz
N° Led: 1x20W
Angolo fascio luminoso: 120°
Flusso luminoso: 1800-1900 lm
IP 65

DIMENSIONI
Larghezza: 180 mm
Altezza: 140 mm
Profondità: 100 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K

COLORI FINITURE:
Alluminio



KaLEIDOS

PROIETTORI

K Flood 30
Questi proiettori di potenza sono adatti per l’illuminazione di aree interne o esterne come gallerie, musei, 
stand fieristici, negozi o teatri. Corpo illuminante costruito in alluminio e resistente all’acqua e alla polvere.

K Flood 50
Questi proiettori di potenza sono adatti per l’illuminazione di aree interne o esterne come gallerie, musei, 
stand fieristici, negozi o teatri. Corpo illuminante costruito in alluminio e resistente all’acqua e alla polvere.

K Flood 70 / K Flood 80
Questi proiettori di potenza sono adatti per l’illuminazione di aree interne o esterne come gallerie, musei, 
stand fieristici, negozi o teatri. Corpo illuminante costruito in alluminio e resistente all’acqua e alla polvere.
Disponibile nella versione da 70W o da 80W.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz
N° Led: 1x30W
Angolo fascio luminoso: 120°
Flusso luminoso: 2500-2700 lm
IP 65

DIMENSIONI
Larghezza: 225 mm
Altezza: 185 mm
Profondità: 115 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K

COLORI FINITURE:
Alluminio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz
N° Led: 1x50W
Angolo fascio luminoso: 120°
Flusso luminoso: 4200-4500 lm
IP 65

DIMENSIONI
Larghezza: 285 mm
Altezza: 240 mm
Profondità: 145 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K

COLORI FINITURE:
Alluminio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz
N° Led: 1x70W / 1x80W
Angolo fascio luminoso: 120°/150°
Flusso luminoso: 4900 / 5600 lm
IP 65

DIMENSIONI
Larghezza: 180 mm
Altezza: 140 mm
Profondità: 100 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K

COLORI FINITURE:
Nero



KaLEIDOS

PROIETTORI

K Tunnel 100
Questi proiettori di potenza sono adatti per l’illuminazione di gallerie, o tunnel ed in generale di ambienti 
che necessitano una potente illuminazione. Corpo illuminante costruito in alluminio e resistente all’acqua 
e alla polvere.

K Tunnel 150
Questi proiettori di potenza sono adatti per l’illuminazione di gallerie, o tunnel ed in generale di ambienti 
che necessitano una potente illuminazione. Corpo illuminante costruito in alluminio e resistente all’acqua 
e alla polvere.

K Tunnel 200
Questi proiettori di potenza sono adatti per l’illuminazione di gallerie, o tunnel ed in generale di ambienti 
che necessitano una potente illuminazione. Corpo illuminante costruito in alluminio e resistente all’acqua 
e alla polvere.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz
N° Led: 1x100W
Angolo fascio luminoso: 120°/150°
Flusso luminoso: 7000 lm
IP 65

DIMENSIONI
Larghezza: 280 mm
Altezza: 240 mm
Profondità: 360 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K

COLORI FINITURE:
Nero

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz
N° Led: 2x75W
Angolo fascio luminoso: 120°
Flusso luminoso: 10500 lm
IP 65

DIMENSIONI
Larghezza: 600 mm
Altezza: 280 mm
Profondità: 110 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K

COLORI FINITURE:
Nero

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz
N° Led: 4x50W
Angolo fascio luminoso: 120°
Flusso luminoso: 16000 lm
IP 65

DIMENSIONI
Larghezza: 1000 mm
Altezza: 280 mm
Profondità: 110 mm

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5500° K
Naturale: 4200° K
Caldo: 3200° K

COLORI FINITURE:
Nero



KaLEIDOS

LAMPIONI STRADALI

K Street Silver
Lampioni per illuminazione stradale o aree pubbliche. Composto da moduli Led da 28W ciascuno e 
disponibile nella versione da 40W, 56W, 80W, 112W, 120W, 168W.  
Estremamente facile lo smontaggio in caso di manutenzione: alimentatori e moduli led possono essere 
facilmente estratti e poi rimontati senza utilizzo di particolari strumenti.
Corpo illuminante costruito in alluminio estruso e resistente all’acqua e alla polvere.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz
N° Led: da 56 a 168 x 1 W
Angolo fascio luminoso: 130°x80°
Flusso luminoso: 5000/15400 lm 
IP 65

DIMENSIONI
Variabile a seconda della 
versione scelta.

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5000°-7000° K
Naturale: 4000°-4500° K
Caldo: 3000°-3500° K

COLORI FINITURE:
Alluminio

ILLUMINAZIONE A TERRA

Altezza montaggio 4mt Altezza montaggio 6mt Altezza montaggio 8mt Altezza montaggio 10mt
40W - 20 Lux 12 Lux -
56W - 28 Lux 16 Lux -
80W - - 22 Lux 15 Lux
112W - - 31 Lux 20 Lux
120W - - 33 Lux 21 Lux
168W - - 47 Lux 30 Lux



KaLEIDOS

LAMPIONI STRADALI

K Street Night
Lampioni per illuminazione stradale o aree pubbliche. Composto da moduli Led da 28W ciascuno e 
disponibile nella versione da 20W, 40W, 56W, 80W, 112W, 168W.  
Estremamente facile lo smontaggio in caso di manutenzione: alimentatori e moduli led possono essere 
facilmente estratti e poi rimontati senza utilizzo di particolari strumenti.
Corpo illuminante costruito in alluminio estruso e resistente all’acqua e alla polvere.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz
N° Led: da 56 a 168 x 1 W
Angolo fascio luminoso: 130°x80°
Flusso luminoso: 5000/15400 lm 
IP 65

DIMENSIONI
Variabile a seconda della 
versione scelta.

TEMPERATURA COLORE BIANCO
Freddo: 5000°-7000° K
Naturale: 4000°-4500° K
Caldo: 3000°-3500° K

COLORI FINITURE:
Alluminio

ILLUMINAZIONE A TERRA

Altezza montaggio 4mt Altezza montaggio 6mt Altezza montaggio 8mt Altezza montaggio 10mt
20W 23 Lux 10 Lux - -
28W 32 Lux 14 Lux - -
40W - 20 Lux 12 Lux -
56W - 28 Lux 16 Lux -
80W - - 16 Lux 15 Lux
112W - - 31 Lux 20 Lux
120W - - 33 Lux 21 Lux
168W - - 47 Lux 30 Lux


